
 

CISTERNA	
  DE	
  FERROCEMENTO	
  ENTERRADA	
   FT/XX-­‐1	
  	
  

Se	
  opta	
  por	
  este	
  tipo	
  de	
  cisterna	
  cuando	
  el	
  volumen	
  de	
  captación	
  de	
  agua	
  es	
  importante.	
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Tipo	
   de	
  
suelo:	
  
arenoso	
  
arcilloso	
  



	
  

	
  
	
  

Datos	
  básicos:	
  Este	
   tipo	
  de	
  cisterna	
  permiten	
  contar	
  con	
  volúmenes	
  de	
  almacenaje	
  cercanos	
  a	
   los	
  20	
  m3,	
  sin	
  presentar	
  
problemas	
   de	
   ruptura,	
   ya	
   que	
   sus	
   paredes	
   se	
   apoyan	
   en	
   el	
   suelo	
   excavado,	
   equilibrando	
   las	
   presiones	
   del	
   agua	
   de	
   la	
  
cisterna	
  (hacia	
  a	
  fuera)	
  con	
  el	
  empuje	
  del	
  suelo	
  (hacia	
  dentro	
  de	
  la	
  cisterna).	
  
Aportes	
  a	
  la	
  sustentabilidad	
  
Aspectos	
  económicos	
   Bajo	
  costo	
  	
  
Aspectos	
  sociales	
   Útil,	
   especialmente,	
  para	
   	
   almacenar	
   aguas	
  pluviales,	
   agua	
  por	
   tandeo	
  o	
   agua	
  

entubada	
  cuyo	
  suministro	
  no	
  es	
  constante.	
  
Aspectos	
  culturales	
   No	
  altera	
  la	
  forma	
  de	
  vida	
  de	
  las	
  personas.	
  
Idoneidad	
  climática	
   Para	
  cualquier	
  lugar	
  con	
  precipitación	
  pluvial	
  igual	
  o	
  mayo	
  a	
  1000	
  mm.	
  
Propiedades	
  ambientales	
   Adecuadas	
  por	
  el	
  bajo	
  uso	
  de	
  cemento,	
  arena	
  y	
  acero.	
  
Estabilidad	
   Mantener	
  paredes	
  curvas	
  para	
  asegurar	
  su	
  resistencia.	
  
Resistencia	
  sísmica	
   Media	
  	
  
Requisitos:	
  Experiencia	
   Poca	
  	
  

Conocimientos	
   poca	
  
Equipo	
  y	
  herramienta	
   Pico,	
   pala,	
   pinzas,	
  metro	
   para	
  medir,	
   cuchara	
   de	
   albañil,	
   llana,	
   Electro	
  malla,	
  

tela	
  de	
  gallinero,	
  cemento,	
  arena.	
  	
  	
  
Procedimiento:	
   1)	
   Se	
   busca	
   un	
   lugar	
   cercano	
   al	
   techo	
   colector	
   de	
   agua	
   o	
   superficie	
   que	
   reúna	
   la	
   mayor	
   parte	
   del	
  
escurrimiento,	
   se	
   excava	
   	
   según	
   se	
   requiera	
   (ver	
  medición	
   y	
   cálculo)	
   de	
   forma	
  manual	
   o	
   con	
  maquinaria,	
   se	
   afinan	
   las	
  
paredes	
  (G-­‐1).	
  2)	
  Se	
  aplanan	
  las	
  paredes	
  con	
  un	
  pequeña	
  capa	
  de	
  cemento	
  arena,	
  se	
  deja	
  secar	
  3)	
  Se	
  corta	
  la	
  electro	
  malla	
  
y	
  la	
  tela	
  de	
  gallinero	
  según	
  las	
  dimensiones	
  de	
  la	
  cisterna	
  (ver	
  medición	
  y	
  calculo).	
  4)	
  Se	
  entreteje	
  de	
  manualmente.	
  5)	
  Se	
  
coloca	
  la	
  tela	
  tejida	
  en	
  	
  el	
  interior	
  de	
  la	
  excavación,	
  formando	
  el	
  cilindro.	
  (G-­‐2).	
  e)	
  Se	
  realiza	
  la	
  mezcla	
  en	
  seco	
  de	
  cemento,	
  
cal,	
   arena	
   	
   y	
   grava,	
   posteriormente	
   se	
   le	
   agrega	
  poca	
   agua,	
   hasta	
  obtener	
  una	
  mezcla	
  homogénea	
  no	
  muy	
  aguada,	
   para	
  
evitar	
  que	
  al	
  colocarlo	
  esta	
  se	
  caiga.	
  f)	
  Se	
  comienza	
  a	
  colocar	
  la	
  mezcla	
  	
  primero	
  se	
  cubre	
  todo	
  con	
  una	
  capa,	
  después	
  otra	
  
hasta	
   lograr	
  un	
  espesor	
  de	
  5	
   cm.	
  g)	
   Se	
   	
   le	
   coloca	
  un	
  pequeño	
   firme,	
   se	
  pule	
   todo	
  el	
   interior	
   	
   con	
  un	
  pasta	
  de	
   cemento,	
  
aplicado	
  con	
  llana	
  o	
  esponja	
  y	
  se	
  impermeabiliza	
  con	
  baba	
  de	
  nopal.	
  (G-­‐3).	
  j)	
  para	
  hacer	
  la	
  tapa	
  	
  se	
  corta	
  la	
  malla	
  en	
  forma	
  
circular,	
  del	
  diámetro	
  del	
  cilindro,	
  se	
  realiza	
  un	
  corte	
  en	
  cualquier	
  lado	
  de	
  40	
  x	
  60	
  cm	
  para	
  formar	
  un	
  registro,	
  y	
  en	
  otro	
  
extremo	
  	
  colocar	
  un	
  tubo	
  de	
  pvc	
  de	
  2	
  o	
  4”	
  el	
  cual	
  recibirá	
  el	
  agua	
  que	
  vendrá	
  de	
  la	
  cubierta	
  o	
  escurrimientos,	
  se	
  coloca	
  en	
  
la	
  parte	
  superior	
  y	
  se	
  hace	
  el	
  mismo	
  procedimiento	
  al	
  igual	
  que	
  el	
  cilindro.	
  (G-­‐4).	
  
Medición	
  y	
  cálculo	
  

Litros  Diámetro  Longitud  
  5,000   1.59   4.99   

6,000   1.74   5.46   
7,000   1.88   5.90   
8,000   2.01   6.39   
9,000   2.14   6.72   

Litros  Diámetro  Longitud  
10,000   2.25   7.06   
11,000   2.36   7.41   
12,000    2.47  m  7.75  m  
13,000   2.57   8.07   
14,000   2.67   8.38   

Litros  Diámetro  Longitud  
15,000   2.76   8.67   
16,000   2.85   8.95   
17,000   2.94   9.23   
18,000   3.02   9.48   
19,000   3.11   9.77   
20,000   3.19   10.02   

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

La	
  longitud	
  se	
  refiere	
  a	
  la	
  malla	
  electrosoldada	
  tejida	
  con	
  la	
  tela	
  de	
  gallinero	
  
Fuentes	
  de	
  consulta	
  
http://www.tierramor.org/proyectos/proyectos.htm	
  
http://www.organicconsumers.org/ACO/transiciones/CEDESA/1cisterna/30construccion.htm	
  


