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Se	
  opta	
  por	
  este	
  tipo	
  de	
  cisterna	
  cuando	
  la	
  superficie	
  de	
  captación	
  de	
  agua	
  es	
  muy	
  grande,	
  cercana	
  a	
  los	
  50	
  m3.	
  Además,	
  se	
  
aprovecha	
   la	
   superficie	
   de	
   la	
   cubierta	
   para	
   captar	
   agua	
   limpia	
   que	
   puede	
   almacenarse	
   en	
   otro	
   contenedor	
   para	
   uso	
  
doméstico,	
  por	
  ejemplo.	
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Se	
  opta	
  por	
  este	
  tipo	
  de	
  cisterna	
  cuando	
  la	
  superficie	
  de	
  captación	
  de	
  agua	
  es	
  muy	
  grande,	
  cercana	
  a	
  los	
  50	
  m3.	
  Además,	
  se	
  
aprovecha	
   la	
   superficie	
   de	
   la	
   cubierta	
   para	
   captar	
   agua	
   limpia	
   que	
   puede	
   almacenarse	
   en	
   otro	
   contenedor	
   para	
   uso	
  
doméstico,	
  por	
  ejemplo.	
  
Datos	
   básicos:	
   Este	
   tipo	
   de	
   cisterna	
   permiten	
   contar	
   con	
   volúmenes	
   de	
   almacenaje	
   considerables,	
   sin	
   presentar	
  
problemas	
  de	
   ruptura,	
   ya	
  que	
   sus	
  paredes	
   se	
   apoyan	
   en	
   las	
  paredes	
  del	
   suelo	
   excavado,	
   equilibrando	
   las	
  presiones	
  del	
  
agua	
  de	
  la	
  cisterna	
  (hacia	
  a	
  fuera)	
  con	
  el	
  empuje	
  del	
  suelo	
  (hacia	
  dentro	
  de	
  la	
  cisterna).	
  
Aportes	
  a	
  la	
  sustentabilidad	
  
Aspectos	
  económicos	
   Depende	
  de	
  las	
  dimensiones	
  ya	
  que	
  puede	
  requerir	
  refuerzo	
  de	
  acero.	
  
Aspectos	
  sociales	
   Aprovechamiento	
  de	
  aguas	
  pluviales,	
  principalmente.	
  
Aspectos	
  culturales	
   No	
  altera	
  la	
  forma	
  de	
  vida	
  de	
  las	
  personas.	
  
Idoneidad	
  climática	
   Para	
  cualquier	
  lugar	
  con	
  precipitación	
  pluvial	
  igual	
  o	
  mayor	
  a	
  X.	
  
Propiedades	
  ambientales	
   Por	
  el	
  bajo	
  uso	
  de	
  cemento,	
  arena	
  y	
  acero	
  ambientalmente	
  es	
  bueno.	
  
Estabilidad	
   Mantener	
  paredes	
  curvas	
  para	
  asegurar	
  su	
  resistencia.	
  
Resistencia	
  sísmica	
   Media	
  	
  
Resistencia	
  a	
  la	
  lluvia	
   Depende	
  de	
  la	
  intensidad	
  de	
  la	
  lluvia,	
  por	
  ser	
  una	
  membrana	
  delgada	
  	
  
Resistencia	
  al	
  viento	
   Medio	
  	
  
Requisitos:	
  Experiencia	
   Poca	
  	
  

Conocimientos	
   poca	
  
Equipo	
  y	
  herramienta	
   Pico,	
  pala,	
  pinzas,	
  metro	
  para	
  medir,	
  hilo	
  y	
  cuchara	
  de	
  albañil,	
  llana,	
  mazo,	
  arco	
  

con	
  segueta	
  para	
  cortar	
  las	
  varillas,	
  amarrador,	
  manguera	
  de	
  nivel.	
  
Procedimiento:	
  Para	
  construir	
  esta	
  cisterna	
  se	
  requiere	
  de	
  electro	
  malla,	
  tela	
  de	
  gallinero,	
  cemento	
  y	
  arena,	
  siguiendo	
  el	
  
siguiente	
  procedimiento:	
  1)	
  Se	
  busca	
  un	
  lugar	
  cercano	
  al	
  techo	
  colector	
  de	
  agua	
  o	
  superficie	
  que	
  reúna	
  la	
  mayor	
  parte	
  del	
  
escurrimiento	
  pluvia	
  y	
   se	
   traza	
   	
  2)	
  Se	
  excava	
   	
   según	
  se	
   requiera	
   	
  de	
   forma	
  manual	
  o	
   con	
  maquinaria,	
   las	
  paredes	
  de	
   la	
  
excavación	
  	
  deben	
  de	
  ser	
  cóncavas,	
  creando	
  una	
  sección	
  de	
  una	
  elipse.	
  3)	
  Se	
  refuerza	
  1/2	
  de	
  profundidad	
  alas	
  	
  paredes	
  con	
  
una	
  mampostería	
   de	
   piedra	
   con	
  mortero-­‐cemento	
   y	
   arena	
   (esto	
   se	
   requiere	
   cundo	
   las	
   dimensiones	
   de	
   las	
   cisterna	
   es	
  
demasiado	
  grande),	
   lo	
  que	
   resta	
   se	
  apisona	
  perfectamente	
  y	
   se	
   le	
   coloca	
  una	
  mezcla	
  de	
  mortero-­‐cemento	
  y	
   arena,	
   si	
   el	
  
aprovechamiento	
  del	
  agua	
  es	
  en	
  un	
  lugar	
  más	
  debajo	
  de	
  la	
  ubicación	
  de	
  la	
  cisterna	
  colocar	
  un	
  tuvo	
  de	
  pvc	
  con	
  el	
  diámetro	
  
requerido	
  para	
  la	
  conducción	
  del	
  agua	
  y	
  otro	
  para	
  vaciar,	
  lavar	
  y	
  limpiar	
  cuando	
  se	
  requiere.(G-­‐1)	
  5)	
  Se	
  aplana	
  su	
  interior	
  
con	
  una	
  mezcla	
  de	
  mortero-­‐cemento	
  y	
  arena.	
  6)	
  Se	
  pule	
  todo	
  el	
  interior	
  	
  con	
  una	
  pasta	
  de	
  cemento,	
  aplicado	
  con	
  llana	
  o	
  
esponja	
   y	
   se	
   impermeabiliza	
   con	
  baba	
  de	
  nopal	
   (G-­‐2).	
  6)	
  Hacer	
  un	
  armado	
  en	
   todo	
  el	
   perímetro	
   	
   con	
  varillas	
  de	
  3/8	
  y	
  
estribos	
  de	
  alambrón	
  con	
  forma	
  de	
  canal,	
  unido	
  a	
  esto	
  para	
  cerrar	
  la	
  cisterna	
  se	
  ara	
  la	
  otra	
  sección	
  de	
  	
  la	
  elipse,	
  se	
  requiere	
  
de	
  refuerzo	
  con	
  varillas	
  de	
  3/8	
  a	
  cada	
  50	
  cm	
  en	
  ambos	
  sentido	
  7).	
  Hacer	
  los	
  amarres	
  en	
  cada	
  cruce	
  de	
  varillas	
  con	
  alambre	
  
recocido.	
  8)	
   Se	
   corta	
   la	
  malla	
   electro-­‐malla	
  y	
   tela	
  de	
  gallinero	
   según	
   se	
   requiera	
  y	
   se	
  entreteje	
  de	
  manera	
  artesanal.	
  8)	
  
Cada	
  sección	
  requerida	
  de	
  malla	
  ya	
  tejida	
  se	
  va	
  colocando	
  encima	
  del	
  armado	
  	
  y	
  se	
  amarra	
  con	
  alambre	
  recocido,	
  dejando	
  
una	
  pequeña	
  parte	
  sin	
  malla	
  la	
  cual	
  servirá	
  como	
  registro	
  para	
  el	
  acceso	
  al	
  interior	
  de	
  la	
  cisterna.	
  Previo	
  a	
  esto	
  ubicar	
  la	
  
entrada	
  del	
  agua	
  y	
  colocar	
  la	
  tubería	
  necesaria	
  así	
  como	
  un	
  rebosadero	
  si	
  ay	
  ecceso	
  en	
  la	
  captación	
  pluvial.	
  9)	
  Realizar	
  la	
  
mezcla	
  de	
  cemento	
  y	
  arena	
  y	
  colocarla	
  en	
  la	
  estructura	
  capa	
  por	
  capa	
  hasta	
  lograr	
  un	
  espesor	
  no	
  mayor	
  a	
  5	
  cm,	
  al	
  igual	
  que	
  
en	
  el	
  canal	
  formado	
  en	
  el	
  perímetro,	
  este	
  tendrá	
  una	
  ligera	
  pendiente	
  1%	
  para	
  que	
  fluya	
  el	
  agua	
  captada	
  por	
  la	
  superficie	
  
de	
  la	
  cisterna	
  	
  hacia	
  una	
  tubería	
  que	
  la	
  conducirá	
  a	
  un	
  próximo	
  contenedor.	
  
Medición	
  y	
  cálculo	
  

Fuentes	
  de	
  consulta	
  
http://www.organicconsumers.org/ACO/transiciones/CEDESA/1cisterna/30construccion.htm	
  


