
	
  
	
  

	
  

	
   	
  

 

	
  CISTERNAS	
  DE	
  FERROCEMENTO	
   FT/XX-­‐1	
  	
  

La	
   construcción	
   de	
   estas	
   cisternas	
   requiere	
   de	
   dos	
   componentes	
   principales:	
   fierro	
   y	
   cemento-­‐arena,	
   con	
   base	
   en	
   una	
  
malla	
   electro	
   soldada	
   sobre	
   la	
   que	
   se	
   entretejen	
  dos	
   capas	
   de	
   tela	
   de	
   gallinero,	
   las	
   cuales	
   reciben	
   el	
   cemento-­‐arena	
   en	
  
capas,	
  hasta	
  llegar	
  a	
  un	
  espesor	
  aproximado	
  de	
  5	
  cm.	
  Al	
  terminar	
  de	
  construir	
  la	
  cisterna	
  se	
  recomienda	
  echarle	
  agua	
  cada	
  
12	
  horas	
  para	
  ayudar	
  al	
  fraguado;	
  nunca,	
  durante	
  su	
  uso,	
  debe	
  dejarse	
  sin	
  agua,	
  para	
  evitar	
  que	
  se	
  agriete.	
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Cisterna	
  cilíndrica	
  sobre	
  el	
  suelo	
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Cisterna	
  cilíndrica	
  	
  enterrada	
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Cisterna	
  horizontal	
  semienterrada	
  

	
  



	
  

Descripción	
  general:	
  La	
  cisterna	
  de	
  ferrocemento	
  es	
  un	
  depósito	
  impermeable	
  para	
  almacenar	
  agua,	
  construido	
  con	
  una	
  
membrana	
  de	
  concreto	
  reforzada	
  con	
  una	
  malla	
  de	
  acero.	
  Deberá	
  cuidarse	
  que	
  las	
  paredes	
  mantengan	
  una	
  curvatura	
  que	
  
asegure	
   su	
   resistencia,	
   por	
   lo	
  que	
  puede	
   tener	
   forma	
   cilíndrica	
  o	
   elíptica.	
  Es	
   importante	
  ubicarla	
   cerca	
  de	
   la	
   casa	
  o	
  del	
  
lugar	
  donde	
  se	
  va	
  a	
  captar	
  el	
  agua	
  para	
  ahorrar	
  tubos	
  y	
  facilitar	
  las	
  conexiones.	
  Aquí	
  se	
  presentan	
  tres	
  tipos:	
  1)	
  Enterrada	
  
cilíndrica;	
  2)	
  Superficial	
  cilíndrica;	
  y	
  3)	
  Semienterrada	
  horizontal	
  de	
  forma	
  elíptica.	
  
Aportes	
  a	
  la	
  sustentabilidad	
  
Aspectos	
  económicos	
   Bajo	
  costo	
  	
  
Aspectos	
  sociales	
   Útil,	
   especialmente,	
  para	
   	
   almacenar	
   aguas	
  pluviales,	
   agua	
  por	
   tandeo	
  o	
   agua	
  

entubada	
  cuyo	
  suministro	
  no	
  es	
  constante.	
  
Aspectos	
  culturales	
   Se	
  adecúa	
  a	
  distintas	
  formas	
  de	
  vida	
  y	
  usos	
  
Idoneidad	
  climática	
   Para	
  cualquier	
  lugar	
  con	
  precipitación	
  pluvial	
  igual	
  o	
  mayor	
  a	
  X.	
  
Propiedades	
  ambientales	
   Adecuadas	
  por	
  el	
  bajo	
  uso	
  de	
  cemento,	
  arena	
  y	
  acero	
  
Estabilidad	
   Las	
  superficies	
  curvas	
  facilitan	
  su	
  resistencia	
  
Resistencia	
  sísmica	
   Media	
  
Requisitos:	
  Experiencia	
   Poca	
  	
  

Conocimientos	
   Poca	
  
Equipo	
  y	
  herramienta	
   Pico,	
  pala,	
  pinzas,	
  metro	
  para	
  medir,	
  hilo	
  y	
  cuchara	
  de	
  albañil,	
  mazo,	
  arco	
  con	
  

segueta	
  para	
  cortar	
  las	
  varillas,	
  amarrador,	
  manguera	
  de	
  nivel.	
  
Procedimiento:	
  Véase	
  la	
  ficha	
  técnica	
  que	
  corresponda	
  según	
  el	
  tipo	
  de	
  cisterna	
  de	
  su	
  interés.	
  
Medición	
  y	
  cálculo:	
  Véase	
  el	
  tipo	
  de	
  cisterna	
  de	
  su	
  interés.	
  
Fuentes	
  de	
  consulta	
  
http://www.tierramor.org/proyectos/proyectos.htm	
  
http://www.organicconsumers.org/ACO/transiciones/CEDESA/1cisterna/30construccion.htm	
  


