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Descripción general: Se denomina presa o represa a una barrera fabricada con piedra, hormigón  o materiales 
sueltos, que se construye habitualmente en una cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo. 

Datos básicos: Su principal función es embalsar el agua en el cauce fluvial para su posterior aprovechamiento en 
abastecimiento o regadío, o para la producción de energía. 

Aportes a la sustentabilidad 

Aspectos económicos Medio a alto 

Aspectos sociales Dependiendo el tamaño de la represa las personas pueden tener una 
cantidad considerable de agua, la cual tiende a producir una sin fin de 
variables para el uso de esta misma. 

Aspectos culturales Almacenar el agua de manera correcta generaría una fuente sustentable 
confiable, ya que en temporadas de secas esta puede llegar hacer en 
algunas regiones la única fuente de agua. 

Idoneidad climática En todos los climas siempre y cuando existan temporadas de lluvias. 

Propiedades ambientales Almacenamiento en gran cantidad de agua 

Estabilidad Buena 

Resistencia sísmica Buena   

Requisitos: Experiencia Media 

Conocimientos De albañilería 

Equipo y herramienta Herramienta de albañilería (dependiendo de las dimensiones se utilizara 
excavadora) 

Procedimiento (descripción general): 1. Realizar un excavación, o si se tiene el relieve necesario utilizar este 
mismo (ver grafica 1). 2. Dejar un vertedero que permita desalojar el agua cuando llegue a su nivel máximo (ver 
grafica 2). 3. Realizar un sistema de vaciado, para cuando se quiera limpiar la represa (ver grafica 3). 4. Compactar la 
superficie de manera que esta quede sin imperfecciones (lo mas lisa posible) (ver grafica 4). 5. Colocar una 
membrana protectora, (el liner es un buen material para este caso1) (ver grafica 5). 6. Se colocan plantas en los 
alrededores del lago que permitan mantener el agua en buenas condiciones, así como darle una mejor estética (ver 
grafica 6).  

Medición y cálculo. Las necesidades de agua deben estimarse en 120 litros por hombre al día y 60 litros x día x 
animal (bovinos/equinos) y/o 6 litros x día x animal (caprinos/ovinos/porcinos).El tamaño mínimo de la represa debe 
ser de 1.500 m2 de superficie, con una profundidad promedio de 1,80 metros, con 2,40 a 3 metros de profundidad 
efectiva en el 25 % de su extensión. 

Fuentes de consulta:  
• http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_%28hidr%C3%A1ulica%29 
• http://www.lbeh.com.ar/biblioteca/Ganaderia/Aguadas/Represas.pdf 

 
  

                                                
1 El liner, es un material de revestimiento o impermeabilizante que sirve para forrar las piscinas y evitar filtraciones 
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