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Del náhuatl apantli, 'acequia' (o también 'puente'); formado a partir de atl, 'agua', y pantli, 'línea. Es un conductor 
artificial de agua el cual tiende la función de dirigir el agua hacia un determinado lugar. También puede llamarse 
zanja y sirve para recoger las aguas de lluvia. 
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Datos básicos: El sistema es implementado para recolectar agua y así mismo dirigirla a un recolector (ya sea fosa, 
estanque, cisterna etc.). Normalmente se realizan en lugares que llueve con continuidad o que cuentan con una 
época de lluvias. 

Aportes a la sustentabilidad 

Aspectos económicos Bajo costo 

Aspectos sociales Se impide que el agua de lluvia llegue al drenaje, y generaría menos costo 
en el tratado de aguas residuales en la comunidad. 

Aspectos culturales Las personas podrán aprender la importancia de la recolección y separación 
de aguas residuales y las aguas de lluvia. Ya que esto contribuye a un 
menor tratamiento de estas. 

Idoneidad climática En todos los climas siempre cuando existan épocas de lluvia 

Propiedades ambientales Reducción en el tratamiento de aguas, consumo menor de agua potable. 

Estabilidad Buena 

Resistencia a la lluvia Buena 

Requisitos: Experiencia Poca 

Conocimientos Básicos de albañilería 

Equipo y herramienta Pala, pico, hilo omega, piedra, barro, cal, arena y agua. 

Procedimiento (descripción general):1. Realizar una zanja en suelo (Ver grafica 1). 2. La zanja realizada se 
recubre con algún material que permita el flujo del agua, (se recomienda, piedra, o algún acabado fino con barro, cal, 
arena). (Ver grafica 2).  3. Para reducir velocidad al agua en el apantle se colocan trampas (estancamientos de agua, 
hechos del mismo material) para desacelerar el flujo. 4. Para evitar basura y hojas en el apantle y el contenedor al 
que se va a llevar, se colocan filtros que impidan el paso de la basura (malla metálica o plástica, piedras etc.) (Ver 
grafica 3) 
NOTA: Para una mejor ubicación del apantle se recomienda que este se encuentre en contra pendiente del terreno 
para captar el escurrimiento natural del agua, o si se coloca en caminos se aconseja dejar cierta pendiente hacia la 
cuneta.   

Medición y cálculo.  

Fuentes de consulta:  
• http://www.wordreference.com/definicion/cuneta 
• http://es.wiktionary.org/wiki/apantle 


